IMPACT ACOUSTIC®

Datenblatt

HELIOS
Acoustic Room Divider
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Helios
Montageanleitung

1.

Schraube die Gewindestifte (B) in die Gripper (A)
rein. Danach kann der Gripper in das Vierkantrohr
gedreht werden.

Stelle sicher, dass die beiden
Locher wie abgebildet ausge-

richtet sind.
Diese Schrauben werden nicht mitgeliefert.
2, o ‘ Die boden-deckelseitige Bohrung hat einen
Schraube die Vierkantrohre an die Decke und an Durchmesser von 9 mm die andere Bohrung
den Boden. Ziehe die Schrauben nicht ganz fest, einen Durchmesser von 15.5mm.

die Vierkantrohre sollten noch ca. 8mm Spiel
haben.

3.

Fuhre die Drahtseile (C) in die Gripper an der
Decke ein. Danach konnen diejenigen am Boden @
eingefuhrt und angezogen werden. Die Enden

kdnnen in dafurvargesehenen Bohrungen gefuhrt
werden. Nun werden die Schrauben festgezogen
und die Drahtseile erhalten genligend Spannung.
Setze die Abdeckklappen (D) ein.
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Helios
Montageanleitung

4.

Schraube die Grundplatten (E) an die
Panels, die Positionen sind angezeichnet.
Achte darauf, dass die Schrauben nur
leichtangezogen werden.

5.
Nun werden die Magnete (F) auf die
andere Halfte der Panels geschraubt.
Auch hier ebenfalls, dass die Schrauben
nur leicht angezogen werden. Nun
konnen die Kreise mit den Magneten an
die bereits montierten Kreise geheftet
werden
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