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Montageanleitung
Chatpod 700
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Wird zusätzlich zum Lieferumgfang  benötigt:

1. Schritt
Lege die Wabenkartonklötze unter die Kartonaufdopplungen des Bodens. Stelle sicher, dass der 
Boden stabil auf den Klötzen liegt und die Klötze seitlich ein paar cm herausragen. Stecke die 
Zuleitung in den H-Verteiler. 

Zuleitung 5m
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2. Schritt
Stecke die Leitung der rechten Seite in den H-Verteiler. Stelle die beiden Seiten auf die Klötze und 
stecke diese in den Boden. Dies sollte leicht gehen, falls nicht, stelle sicher, dass die Seiten und der 
Boden zueinander ausgerichtet sind. Halte die Seiten, bis der Deckel montiert ist. Stecke den Deckel 
mit den Seiten zusammen und ziehe dabei das Kabel der rechten Seite durch den Deckel durch.

Leitung der Seite
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3. Schritt
Fahre die acht Verbindungsstangen ein.
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4. Schritt
Stecke die Holzdübel in die Bohrungen. Füge die beiden Rückwandelemente zusammen und ziehe 
diese mit den Verbindern zusammen. Mache dasselbe mit den Frontelementen. 
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M6 x 40mm

3.5m

5. Schritt
Füge die Rückwand mit den Seiten, dem Boden sowie Deckel zusammen. Sichere die Rückwand, 
indem du die zehn Schrauben ein paar Umdrehungen in die Verbindungsstangen drehst. Stecke 
das 3.5m Lange Kabel in den H-Verteiler.
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6. Schritt
Lege die Wabenkartonklötze unter die Kartonaufdopplungen des Bodens. Stelle sicher, dass der 
Boden stabil auf den Klötzen liegt und die Klötze seitlich ein paar cm herausragen. Führe das Kabel 
durch die Bohrung des Bodens.
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7. Schritt
Stelle die beiden Seiten auf die Klötze und stecke diese in den Boden. Dies sollte leicht gehen, falls 
nicht, stelle sicher, dass die Seiten und der Boden zueinander ausgerichtet sind. Halte die Seiten, 
bis der Deckel montiert ist. Stecke den Deckel mit den Seiten zusammen.
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8. Schritt
Stecke den Verbindungsrahmen mit den Holzdübeln zusammen. Ziehe den Rahmen mit den 
Verbindern zusammen. Bei den unteren Ecken werden jeweils zwei Verbinder benötigt. 
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9. Schritt
Stelle den Verbindungsrahmen zwischen die beide Elemente. Fahre die Verbindungsstangen im 
vorderen Element und dem Verbindungsrahmen ein und verbinde diese mit den Verbindungsstan-
gen des hinteren Elementes. Dazu werden die Gewindestifte verwendet. Ziehe die Verbind-
ungsstangen bis zu Anschlag fest.
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M6 x 40mm

10. Schritt
Füge die Front mit den Seiten, dem Boden sowie Deckel zusammen. Ziehe die Front mit den M6x-
40mm Schrauben an, dazu muss auf der Gegenseite gekontert werden
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11. Schritt
Entferne die acht Wabenkartonklötze. Richte den Chatpod mithilfe den Stellfüsse aus. Stecke den 
Stecker oben im Deckel wie abgebildet ein. Stecke die beiden Kabel der Seiten wie abgeblidet in 
den H-Verteiler. Lege die vier Aussenverkleidungen auf den Deckel. 



Impact Acoustic AG, Bodenhof 4, 6014 Luzern (Switzerland)13 Chatpod 700

12. Schritt
Bringen Sie das doppelseitige Klebeband wie abgebildet auf dem Boden an.
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13. Schritt
Kleben Sie den Teppich auf den Boden und achten Sie dabei darauf, dass die Aussparungen mit 
den Löchern im Boden übereinstimmen.
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14. Schritt
Klebe die beiden 24mm Archisonic-Panels auf der rechten Seite der Rückwand und linke Seite der 
Front. Entferne dazu das Trennpapier des doppelseitigem Klebebandes und gebe zusätzlich einige 
Klebepunkte mit dem mitgelieferten Montagekleber an. Achte dabei, dass die Panels komplett am 
Deckel und an der Seite anliegt.
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4x16mm

15. Schritt
Schraube den Kabelkanal und die zwei Winkel an das Tischblatt.
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M6x12mm7x35mm

16. Schritt
Ziehen das Kabel durch die Säule. Schrauben die Tischsäule am Boden und am Kabelkanal fest. 
Nehmen den mitgelieferten Abstandshalter (Wabenkarton) und lehne in an die Rückwand, dass 
der Kabelkanal auf ihm aufliegt. Prüfe die Tischhöhe (Bank Ausführung = 750mm, Stehtisch = 
1100mm). Nivellieren und zentrieren die Tischplatte und bohren  die Löcher für die Tischbefesti-
gung in der Rückwand. Es ist eine Stufenbohrung notwendig, zuerst mit einem 7mm Bohrer 6mm 
tief und dann mit einem 5mm Bohrer insgesamt 32mm tief.
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7x35mm

17. Schritt
Schrauben die Bänke mit den 7x35mm Schrauben am Boden fest. Lösen vorsichtig die Abdeck-
ung der Steckdose. Verbinden die Steckdose mit dem Kabel. Stecken die Steckdose in die Bohrung. 
Richten sie aus und ziehen sie fest. Setzen den Einsatz ein und raste die Abdeckung ein.
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18. Schritt
Hänge die Türe ein und fixiere diese mit den beiden Bolzen. Sichere diese mit den Gewindestiften.
Montiere den Türgriff in folgender Reihenfolge: Schloss, Metallring, Kunststoffring, Türgriff. Drücke 
die beiden Türgriff hälften zusammen und ziehe währenddessen die Stiftschraube mit dem 3 mm 
Inbusschlüssel fest. Achte darauf, dass der Griff mit dem vormontierten Vierkantstift in der Innen-
seite des Chatpods montiert wird.

fertig!


