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Der Kleber wird im Abstand von ca. 100 - 150 mm kreuzweise auf die zweite Fläche aufgetragen, z. B. 
an der Wand vertikal und auf der Platte horizontal. Ein leicht sichtbarer Klebstofffilm ist ausreichend.

Vor Gebrauch gut Schütteln.

• Vor der Verwendung Sicherheitsdatenblatt konsultieren
• Verwendung bei ausreichender Belüftung
• Tragen Sie Atemschutzmaske, Schutzbrille und Handschuhe

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen 
sauber, trocken und frei von Schmutz, Staub, 

Öl, loser Farbe, Wachs oder Fett usw. sind.

Sprühen Sie aus einer Entfernung von ca. 100 
- 150 mm in einem 90°-Winkel zur Oberfläche 

eine gleichmäßige Schicht Klebstoff auf, 
um eine 80% bis 100% Abdeckung der 

Oberfläche zu erreichen.

Falls erforderlich, sprühen Sie eine 
weitere Schicht Klebstoff auf die 
Bereiche, die mehr Klebstoff zu 

benötigen scheinen.
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Gebrauchsanleitung:

Vorsichtsmassnahmen
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Es wird empfohlen, mit einer Rolle 
oder einem Gummihammer einen 
gleichmäßigen Druck auszuüben, 

um eine maximale Festigkeit zu 
erreichen. Lassen Sie den Klebstoff 

24 Stunden lang vollständig 
aushärten.

Um ein Verstopfen der Düse zu 
verhindern, drehen Sie die Dose auf 

den Kopf und drücken Sie auf die Düse, 
bis kein Klebstoff mehr versprüht wird.  
Wenn die Düse verstopft ist, kann der 

Klebstoff mit einem Lösungsmittel 
wie Verdünner oder Aceton entfernt 

werden.
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Warten Sie 2 - 4 Minuten, bis 
der Kleber abgelüftet ist und bei 

Berührung kein Kleber mehr auf den 
Fingern kleben bleibt.

Nach dem Ausrichten des Wandelements 
muss die gesamte Fläche für einige 

Sekunden angedrückt werden.
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Coverage

• Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
• NICHT Temperaturen von mehr als 50°C/122°F aussetzen.
• Bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C lagern.
• Aerosolbehälter nicht hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen
• Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.
• Vor Gebrauch gut schütteln.
• Um ein Verstopfen der Düse zu verhindern, die Dose auf den Kopf stellen und die Düse drücken, bis 
kein Klebstoff mehr versprüht wird.
• Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden.
• Testen Sie das Produkt immer, um die Eignung für Ihre spezielle Anwendung zu bestimmen, bevor 
Sie es in der Produktion verwenden.

Deckung zu gering 

Viskosität 350Cps

Festkörperanteil 28%-30%

Farbe Transparent

Entflammbarkeit des Systems Entflammbarer Klebstoff in einem entflammbaren Treibmittel

Scherfestigkeit 2290N

Haftung 60N

Temperatur des Scherhaftungs-
ausfalls (SAFT) 100g

> 120°C

Hitzebeständigkeit
(25mm/100grams)

120°C

Ablüften 2 - 4 Minuten je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Offenezeit bis zu 40 Minuten

Haltbarkeit 18 Monate ab Herstellungsdatum

Technische Daten

Handhabung und Lagerung

zu starker Deckungsgrad Richtige Anwendung: 
20 Gramm Kleber /

Quadratmeter
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Datenblatt
Zusätzliche Informationen

Ergiebigkeit (m2)

Farbe:

Transparent

Geeignet für Eigenschaften

Aluminium Web Spray

HPL EN13501 A2
S1d0 Brandklasse

Gipskarton EU IMO
Zugelassen

UK IMO
Zugelassen

Application:

zweiseitig

Ablüften:

2 - 4 Minuten

Offenezeit:

bis zu 40 Minuten
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Kontaktieren 
Sie uns

Bestätigung der 
Bestellung

Angebot1 Produktion1

CAD-Dateien Datenblätter und
Installationsanleitung

Farbfamilien Videoanleitungen Zugehörige 
Produktspezifikationen.

Transit

Versandt Lieferung

Unser erfahrenes Team von Projektberatern wird Sie während des gesamten Auftragsprozesses begleiten und 

unterstützen. Die meisten unserer Aufträge werden innerhalb von nur 21 Tagen1 nach Ihrem ersten Kontakt 

ausgeführt, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wirklich wichtig ist.

Für alle unsere Produkte steht online eine Vielzahl von Ressourcen zur Verfügung. Bitte besuchen Sie die 

jeweilige Produktseite für weitere Informationen.

Sind Sie bereit, etwas zu bewirken? Wir sind nur eine E-Mail oder einen Anruf entfernt, um Ihr Projekt zu 

besprechen und alle Fragen zu beantworten.

+41 41 566 55 55

Online-Ressourcen

Bestellvorgang

Kontakt

connect@impactacoustic.com Online-Formular

1 - Angebots- und Produktionszeiten können variieren.
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Zusätzliche Informationen
Impact Acoustic
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