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HANGING DIVISION
Acoustic Room Dividers

Ir
rt

üm
er

 u
nd

 te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

Datenblatt



IM
PA

C
T 

AC
O

U
ST

IC
 A

G
, B

od
en

ho
f 4

, 6
01

4 
Lu

ce
rn

e,
 S

w
itz

er
la

nd
, 2

10
73

0

2/2

Hanging Division
A = 450
B = 135

C = 287.5

A = 900
B = 625
C = 625

A = 1800
B = 895

C = 1200

A = 450
B = 135

C = 287.5
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Montageanleitung

1.
Montiere die Gewindehülsen (A) an die Decke, das Achsmass 
kann in der nebenstehenden Masszeichnung entnommen wer-
den. Führe das Drahtseil (B) durch die Drahtseilaufnahme (C) 
und schraube die Aufnahme in die Gewindehülse (A) rein.

2.
Fixiere die beiden Bügel (D) mit den Buchbinderschrauben-Hälf-
ten (E  und F) an das Panel.

3.
Führe das Drahtseil (B) durch den Drahtseilgripper (D), bis die 
gewünschte Position erreicht ist. Das Drahtseil (B) kann danach 
eingekürzt werden, sollte jedoch ca. 30mm vorstehen.

Die Schrauben für die Deckenbefes-
tigung werden nicht mitgeliefert. Es 
kann entweder ein M6 Gewindestift, 
eine M6 Stockschraube oder eine 
Spanplattenschraube mit einem 
maximalen Durchmesser von 5mm, 
verwendet werden.


